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	Грунтовка Б-ЭП-0237

Эмаль Б-ЭП-433
ТУ 2312-158-05034239-2002



	Тип
	Эмаль и грунтовка двухупаковочные на основе эпоксидной смолы.

	Рекомендуемое применение
	Для защиты от коррозии металлических поверхностей в замкнутых трудновентилируемых судовых емкостях, покрытие стойкое к морской и пресной воде, сырой нефти.

	Сертификация
	Санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСН Санкт-Петербурга

	Технические

характеристики
	Цвет
	Грунтовка – зеленый

эмаль – светло-коричневый

	
	Внешний вид пленки
	полуглянцевая пленка, допускается наличие пузырей и кратеров

	
	Массовая доля летучих веществ основы, %
	3

	
	Толщина нестекающего мокрого слоя, мм
	0,5

	
	Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)ºС, ч
	36

	
	Теоретический расход на один слой, г/м² 

при нанесении кистью

безвоздушным распылением
	350-400

450-500  

	
	Толщина 1 слоя, мкм
	150-200

	Разбавитель
	Смесь ацетона и этилового спирта в соотношении 
	1 : 1 по массе

	Подготовка поверхности
	Металлическую поверхность очистить до полного удаления продуктов коррозии и старых покрытий  (до SA 2½) и обезжирить.

	Способы нанесения
	Кисть, безвоздушное распыление.

	Условия нанесения
	Смешать основу эмали или грунтовки с отвердителем в соотношении указанном в сертификате качества на данный материал тщательно перемешать и выдержать в течение 20 мин.Материалы наносят при температуре окружающего воздуха от 10 до 30ºС. При нанесении  кистью допускается разбавление растворителем в количестве не более 8% от массы основы.

Жизнеспособность материалов  при температуре от 10 до 30ºС 4-0,5 ч.

Для промывки инструмента использовать ацетон.

	Меры предосторожности
	Материалы огнеопасны. Не работать вблизи открытых источников огня.  Работы производить при работающей вентиляции, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания материала в органы дыхания и пищеварения. При попадании на кожу, промыть ее теплой водой с мылом 

Хранить основы эмали  и грунтовки в помещении, исключив попадание на тару прямых солнечных лучей и влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 35ºС

	Гарантийный срок хранения основы эмали и отвердителя
	12 месяцев со дня изготовления
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	+7(812)559-80-73; 558-70-76; 714-69-37; 714-04-32
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